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Codice
Code Caratteristiche Tecniche Technical Specifications

R0701-19-0001

Capacità di Taglio – Diametro up to Ø 1-24 mm Diameter capacity up to Ø 1-24 mm 

Lunghezza di Taglio (Precisione Bassa) 320-800 mm ±0.10 Length capacity (in coarse dimension) 320-800 mm ±0.10

Lunghezza di Taglio (Precisione Alta) 60-320 mm ±0.01 Precision cutting (in standard setting unit) 60-320 mm ±0.01

Rettifica - Taglio - Giri Mandrino / Velocità 2800 m/min. Grinding - Cutting - Stone cycle / Speed 2800 m/min.

Giri motore / Velocità 3600 RPM Motor cycle / Speed 3600 RPM

Potenza
220/280 F. 50 Hz. 
0.75 Kv.

Motor
220/280 F. 50 Hz. 
0.75 Kv.

Codice
Code Descrizione Description

R0701-19-0002 Disco da Taglio 125/1/1.5mm Cutting Stone 125/1/1.5 mm
R0701-19-0003 Mola standard EKR Dia.100 Grinding Wheel EKR standard Dia.100
R0701-19-0004 Diamante per Correzione di Pietra 0.50 Carato Stone Correction Diamond - 0.50 Carat

Macchine utensili
Machine tools

R0701 Pin cutting and grinding machine for Ø 1 - 24 mm Cylindrical Parts, in Length Setting

Machine Dimension: 430x360x500 mm
Weight: 109 Kg
Example of purchasing order: R0701-13-0001

Arm Lateral: Vise - Opening  - Closing
Work Piece Positioning 

Arm Upwards: Cutting process
Arm Downwards: Grinding process

Manico in posizione laterale: Morso – 
Apertura - Chiusura
Posizionamento del pezzo 

Manico in posizione superiore: Taglio
Manico in posizione inferiore: Rettifica 

Description:

Troncatrice intestatrice per parti cilindriche Dia.1-24

Dimensioni macchina: 430x360x500 mm
Peso macchina: 109 Kg
Esempio di ordinativo: R0701-13-0001

Descrizione:

Spare parts:Ricambi:


